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Key benefits  |  Korzyści

Contact  |  Dane kontaktowe

SMCV Vedo
Refrigerant  |  Czynnik chłodniczy 

Temp. class / range  |  Klasa / zakres temperaturowy  

Climate class  |  Klasa klimatyczna  

Modules  |  Moduły 

wide selection of refrigerants available 

3L1 (-22 ÷ -18 °C) 

3 (25 °C, 60% RH)

1,875 | 2,5 | 3,75

Standard colours  |  Standardowa kolorystyka

length without sides - długość bez boków side width - szerokość boku total useful capacity - pojemność użytkowa power supply - napięcie zasilania

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9003 6029 5010 3000 1021 7004 7015 9005

Vedo

1,875 1 875 32 557 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 32 742 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 32 1113 230 V/ 50 Hz

Standard fitting  |  Wyposażenie standardowe Energy class  |  Klasa energetyczna

low refrigerated cabinet - not limiting the view 
of the products behind 
niski regał chłodniczy - nie ogranicza widoczności towaru
w sąsiednich ciągach sprzedażowych 

2 times more display (compared to a freezer island  
that takes up more space in the store) 
2 razy większa ekspozycja (w porównaniu z wyspą mroźniczą, 
która zajmuje więcej miejsca w sklepie)

safe door closing system 
bezpieczny system domykania drzwi 

innovative freezing door system ESD – 55% of savings
innowacyjny system drzwi mroźniczych ESD - 55% oszczędności

+

the classes for the individual modules may differ. 
energy label for the selected configuration is placed 
on the refrigeration cabinet 

klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. 
klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla  
podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego
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• na agregat zewnętrzny
• chłodzenie dynamiczne
• drzwi uchylne, superenergooszczędne - ESD
• profile drzwi i klamka w kolorze ral 7004
• 3 rzędy półek drucianych
• listwy cenowe
• oświetlenie LED, pionowe na ramie drzwi, barwa biała
• termometr solarny
• zawór rozprężny
• odbojnik metalowy
• możliwość łączenia w ciągi

• external condensing unit
• dynamic refrigeration
• hinged, energy saving doors – ESD
• door profiles and handles in RAL 7004 colour
• 3 rows of wired shelves
• price rails 
• vertical LED lighting on the door frame, white colour
• solar thermometer 
• expansion valve
• inox bumper
• multiplexable

remote 
agregat zew.



SMCV Vedo
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power supply - napięcie zasilania

low refrigerated cabinet - not limiting the view 
of the products behind 
niski regał chłodniczy - nie ogranicza widoczności towaru
w sąsiednich ciągach sprzedażowych 

SMVO VEDO
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SMCO VEDO BTB

1900

1160

1
5
0
0

1980

3
7
0

9
8
0

310

380

460

610

2x Vedo


